GC-200WL
BEZDRATOVY OVLADAC PRO PC

cz/

Dékujeme vam, Ze jste si zakoupili tento vyrobek znacky NACON. V pfipadé zdvady prosim
vyuzijte kontaktni informace z ¢asti o zakaznické podpore nalézajici se na konci této prirucky.
Velmi si cenime jakékoliv zpétné vazby, kterd ndm pomUze zlepsit nase vyrobky. Tuto prirucku
si prosim uschovejte pro pozdéjsi pouziti.

Vlastnosti vyrobku

e Bezdrdtovy herni ovladac pracujici v radiovém frekvenénim pdsmu 2,4 GHz pro PC s operacnim
systémem Windows.

e Dvé analogové packy, Ctyriakeéni tlacitka, dveé spousté, dvé horni tlacitka, smérovy ovladac a tlacitka
BACK, START a HOME.

e Pfepinani mezi reZzimy DirectInput8 a XInput pro 100% kompatibilitu se vSemi hrami pro PC.

e Povrch hladky na dotek umoznujici pohodlné uchopeni.

e Dva vibra¢ni motorky.

e Kompatibilni s Windows® Vista®/7/8/10/11.

Obsah baleni

e Herni ovlada¢ NACON GC-200WL

e Bezdratovy adaptér pracujici v radiovém frekvenénim pasmu 2,4 GHz
¢ Nabijeci kabel s konektory typu USB-A a Micro-USB.

e Struénad pfirucka

e Zarudni list

e Bezpecnostni pokyny

e Prohlaseni o shodé

Prehled prvki
Leva analogova packa
Prava analogova packa
Smérovy ovladac
Akeni tlacitka
Leva spoust a levé horni tlacitko
Prava spoust a pravé horni tlacitko
Tlacitko BACK
Tlacitko START
Tlacitko HOME
. Pfepinac D/X
. Port pro nabijeci kabel
. Ukazatele urovné nabiti baterie
. Bezdratovy adaptér a misto pro Uschovu adaptéru (bez dalsi funkce)
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Nabijeni ovladace

Bezdratovy ovlada¢ NACON GC-200WL disponuje vestavénou baterii o kapacité 700 mAh. Chcete-li
baterii nabit, vezméte pfiloZeny nabijeci kabel a konektor typu Micro-USB zapojte do portu na horni
strané ovladace GC-200WL. Druhy konec kabelu poté zapojte do nékterého z volnych USB port(i vaseho



pocitace. Ctyfi LED ukazatele na ovladadi se rozsviti na potvrzeni toho, Ze nabijeni bylo zahajeno, a
zaroven budou zobrazovat aktualni stav nabijeni baterie.

Pozndmka: Méjte prosim na paméti, Ze béhem nabijeni nelze ovladac pouZivat.

Prvni ptipojeni k pocitaci

Ovlada¢ NACON GC-200WL je zafizeni typu Plug & Play. To znamena, Ze potiebny softwarovy ovladac

se nainstaluje automaticky, jakmile poprvé pfipojite herni ovladac k pocitaci.

Podrobny postup je nasledujici:

e Ujistéte se, Ze baterie vaseho ovladace GC-200W.L je dostate¢né nabita.

e Zapnéte pocitac a pockejte, neZ se zobrazi pracovni plocha Windows®.

e Najdéte nevyuzity USB port na vasem pocitaci a zapojte do néj bezdratovy adaptér ovladace
NACON GC-200WL.

e Windows® naleznou nové zafizeni a po nékolika sekundach zahdji instalaci pfislusného
softwarového ovladace. Na to vds upozorni ikona na hlavnim panelu.

e Doba trvani instalace zavisi na rychlosti vaseho systému. Jakmile bude dokoncena, zobrazi se
odpovidajici hlaseni. Nyni mizZete zacit ovlada¢ GC-200WL pouZzivat.

e Ovlada¢ GC-200WL zapnete a bezdratové pripojite k adaptéru tak, ze stisknete a na dobu Sesti
sekund podrzite tlacitko HOME.

Misto pro uschovu adaptéru
KdyZ zrovna nebudete bezdratovy ovladac NACON GC-200WL pouZivat, mizete adaptér uschovat na k
tomu urceném misté na spodni strané ovladace, abyste tak predesli jeho ztraté.

Pozndmka: Toto misto slouZi pouze pro tschovu adaptéru a neplini Zadnou elektronickou funkci.

Pfepinac D/X
Moderni pocitacové hry i herni ovladace mohou komunikovat rdznymi zplsoby. Ovlada¢ GC-200WL
podporuje dva z téch nejrozsifenéjsich — Directinput8 a XInput.

Nékteré hry vSak podporuji pouze jeden z téchto dvou protokol(, a protoZe oba protokoly nemohou
fungovat soucasné, obsahuje ovlada¢ GC-200WL prepinac D/X (10) umoZnujici vdm vybrat pouze jeden
z nich. Tim je zaruceno, Ze ovladac bude fungovat se vSemi hrami.

Pozndmka: Po zméné protokolu potfebuje oviadac okamZik na to, aby se prepnul.

Symbol ,preskrtnuté popelnice na kole¢kach” znamena, Ze na vyrobek se vztahuje evropska
smérnice 2002/96/ES. Informujte se proto prosim o systému sbéru tfidéného elektrického a
elektronického odpadu platném ve vasi zemi.

Dulezita bezpecnostni opatieni

1/ Tento vyrobek je urfen k pouZiti pouze ve vnitfnich prostordch. Nevystavujte ho ptrimému
slune¢nimu zafeni nebo Spatnému pocasi.

2/ Vyrobek nevystavujte stfikajici vodé, kapkam desté nebo vlhkosti. Neponofujte ho do kapaliny.

3/ Vyrobek nevystavujte prachu, vysoké vlihkosti, vysokym teplotam nebo mechanickému Soku.

4/ Poskozeny vyrobek nepouzivejte ani nerozebirejte. Nepokousejte se ho opravit.

5/ K ¢isténi povrchu pouZivejte vyhradné jemny, ¢isty a vlhky hadfik. Cistici prostfedky mohou
poskodit povrchovou Upravu a proniknout dovnitf.

6/ Vyrobek neprenasejte za kabel.



7/ Tento vyrobek neni navrien pro pouzivani osobami se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osobami bez potiebnych zkusenosti ¢i znalosti, jestlize se jim predtim
nedostalo pouceni nebo instrukci ohledné pouzivani tohoto vyrobku od osoby zodpovédné za jejich
bezpecnost.

Vyrobek nenechdvejte bez dozoru a uchovdvejte ho mimo dosah déti. Nevhodné pro déti mladsi
sedmi let kvdli riziku omotani kabelu okolo krku.

8/ Maximalni provozni teplota nesmi prekrodit 35 °C.

Ergonomie
DrZeni rukou ve stejné pozici miZe po delsi dobé vyvolat bolest. Dochazi-li k tomu opakované, poradte
se prosim s lékarem.

Jako prevenci vdm doporucujeme, abyste si kazdou hodinu udélali patnactiminutovou prestavku.

Technické udaje

e Bezdratovy herni ovladac pro PC pracujici v radiovém frekvenénim pasmu 2,4 GHz

e Lithium-iontova baterie o kapacité 700 mAh se vstupnim stejnosmérnym napétim 5V
e USB adaptér

e Hmotnost: 226 g

e Vyska x Sitka x hloubka: 118 x 153 x 57 mm

Zakaznicka podpora

UK

E-mail: support@nacongaming.com
Telefon: +44 0808 101 0970

Australie

E-mail: support.us@nacongaming.com
Telefon: +61 13 0051 2410

Amerika

E-mail: support.us@nacongaming.com
Zbytek Evropy

E-mail: support@nacongaming.com

Web: www.nacongaming.com

Pravni informace
Windows® Vista®/7/8/10/11 jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft.

EIRP: Herni ovladaé: 4,52 dBm / adaptér: 4,22 dBm
Nacon prohlasuje, Ze tento vyrobek je v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Frekvencni pasmo: 2,402—-2,480 GHz



