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Dakujeme vém, Ze ste si zakupili tento vyrobok zna¢ky NACON. V pripade poruchy prosim
vyuzite kontaktné informacie z ¢asti o zdkaznickej podpore nachddzajiuce sa na konci tejto
prirucky. Velmi si cenime akukolvek spatnu vazbu, ktord ndm pomoéze zlepsit nase vyrobky.

GC-200WL
BEZDROTOVY OVLADAC PRE PC

Tuto prirucku si prosim uschovajte pre buduce pouzitie.

Vlastnosti vyrobku

Bezdrbtovy herny ovladac pracujuci v rddiovom frekvenénom pasme 2,4 GHz pre PC s operachym

systémom Windows.

Dve analdgové packy, styri akéné tlacidla, dve spuste, dve horné tlacidla, smerovy ovladag, tlacidla

BACK, START a HOME.

Prepinanie medzi reZimami Directlnput8 a XInput pre 100% kompatibilitu so vsetkymi hrami pre

PC.

Povrch hladky na dotyk umoznujuci pohodIné uchopenie.
Dva vibracné motorceky.

Kompatibilny s Windows® Vista®/7/8/10/11.

Obsah balenia

Herny ovlada¢ NACON GC-200WL

Bezdrotovy adaptér pracujuci v radiovom frekvenénom pasme 2,4 GHz
Nabijaci kabel s konektormi typu USB-A a Micro-USB.

Struéna prirucka

Zarucny list

Bezpecnostné pokyny

Prehlasenie o zhode

Prehlad prvkov
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Lava analégova packa

Prava analégova packa

Smerovy ovladac

Akéné tlacidla

Lava spust a lavé horné tlacidlo
Prava spust a pravé horné tlacidlo
Tlacidlo BACK

Tlacidlo START

Tlac¢idlo HOME

. Prepinac D/X

. Port pre nabijaci kabel

. Ukazovatele Urovne nabitia batérie

. Bezdrotovy adaptér a miesto na Uschovu adaptéra (bez dalSej funkcie)

Nabijanie ovladaca

Bezdrdtovy ovldada¢ NACON GC-200WL disponuje vstavanou batériou s kapacitou 700 mAh. Ak chcete
batériu nabit, vezmite prilozeny nabijaci kabel a konektor typu Micro-USB zapojte do portu na hornej
strane ovlddaca GC-200WL. Druhy koniec kabla zapojte do niektorého z volnych USB portov vasho



pocitaca. Styri LED ukazovatele na ovladaci sa rozsvietia na potvrdenie toho, 7e nabijanie sa zacalo,
a zaroven budu zobrazovat aktualny stav nabijania batérie.

Pozndmka: Majte prosim na pamdti, Ze pocas nabijania nie je mozZné ovlddac pouZivat.

Prvé pripojenie k pocitacu

Ovlada¢ NACON GC-200WL je zariadenie typu Plug & Play. To znamena, Ze potrebny softwarovy ovladac

sa nainstaluje automaticky, akonahle pripojite herny ovladac prvy krat k pocitacu.

Podrobny postup je nasledujuci:

o Uistite sa, Ze batéria vasho ovladaca GC-200WL je dostato¢ne nabita.

e Zapnite pocitac a pockajte, kym sa zobrazi pracovna plocha Windows®.

e N3ajdite nevyuzity USB port na vaSsom pocitaci a zapojte do neho bezdrétovy adaptér ovlddaca
NACON GC-200WL.

e  Windows® najde nové zariadenie apo niekolkych sekundach spusti instalaciu prislusného
softwarového ovladaca. Na to vas upozorni ikona na hlavnom paneli.

e Doba trvania instaldcie zavisi od rychlosti vdsho systému. Akondhle bude dokonéend, zobrazi sa
prislusné hlasenie. Teraz mézete ovlada¢ GC-200WL zacat pouzivat.

e QOvladdac¢ GC-200WL zapnete a bezdrotovo pripojite k adaptéru tak, ze stlacite a po dobu Siestich
sekund podrzite tlacidlo HOME.

Miesto na uschovu adaptéra
Ak bezdrotovy ovlada¢ NACON GC-200WL prave nepouzivate, mozete adaptér ulozit na uréené miesto
na spodnej strane ovladaca, aby ste ho nestratili.

Pozndmka: Toto miesto sluZi len na uschovu adaptéra a neplni Ziadnu elektronicku funkciu.

Prepina¢ D/X
Moderné pocitacové hry a herné ovladace mozu komunikovat réznymi spésobmi. Ovlddaé GC-200WL
podporuje dva z tych najrozsirenejsich — Directlnput8 a XInput.

Niektoré hry ale podporuju len jeden z tychto dvoch protokolov, a pretoZe oba protokoly nemdzu
fungovat sucasne, obsahuje ovlada¢ GC-200WL prepina¢ D/X (10) umoziujici vam vybrat len jeden
z nich. Tym sa zabezpedi, Ze ovladaé bude fungovat so vsetkymi hrami.

Pozndmka: Po zmene protokolu potrebuje oviddac chvilu na to, aby sa prepol.

Symbol ,preskrtnutd smetnd nadoba na kolieskach” znamena, Ze na vyrobok sa vztahuje
eurdpska smernica 2002/96/ES. Informujte sa preto prosim o systéme zberu triedeného
elektrického a elektronického odpadu platnom vo vasej krajine.

DéleZité bezpecnostné opatrenia

1/ Tento vyrobok je uréeny k pouZitiu vyluéne vo vnatornych priestoroch. Nevystavujte ho priamemu
slnecnému Ziareniu alebo zIému pocasiu.

2/ Vyrobok nevystavujte striekajucej vode, kvapkdm daZda alebo vlhkosti. Neponarajte ho do
kvapaliny.

3/ Vyrobok nevystavujte prachu, vysokej vihkosti, vysokym teplotam alebo mechanickému Soku.

4/ Poskodeny vyrobok nepouZivajte ani nerozoberajte. Nepokuisajte sa ho opravit.

5/ K &isteniu povrchu pouzivajte vyhradne jemnu, ¢istG a vihkd handricku. Cistiace prostriedky mozu
poskodit povrchovu Upravu a preniknut do vndtra vyrobku.

6/ Vyrobok neprenasajte za kabel.



7/ Tento vyrobok nie je navrhnuty pre pouzivanie osobami so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
dusevnymi schopnostami, alebo osobami bez potrebnych skidsenosti ¢i znalosti za predpokladu, ze
predtym nedostali inStrukcie alebo poucenie ohladom pouZivania tohto vyrobku osobou
zodpovednou za ich bezpeénost.

Vyrobok nenechdvajte bez dozoru a udrzujte ho mimo dosahu deti. Nevhodné pre deti mladsie
sedem rokov kvoli riziku omotania kabla okolo krku.

8/ Maximalna prevadzkova teplota nesmie prekrocit 35 °C.

Ergondémia
Drzanie ruk v jednej pozicii moze po dlhsej dobe spdsobovat bolest. Ak k tomu dochadza opakovane,
poradte sa prosim s lekarom.

Ako prevenciu proti bolesti vdam odporucame, aby ste si kazdd hodinu urobili patnastminatovu
prestavku.

Technické udaje

e Bezdr6tovy herny ovladac pre PC pracujuci v radiovom frekvenénom pasme 2,4 GHz
e Litiovo-idnova batéria s kapacitou 700 mAh so vstupnym jednosmernym napatim 5 V
e USB adaptér

e Hmotnost: 226 g

e Vyska x $irka x hibka: 118 x 153 x 57 mm

Zakaznicka podpora

UK

E-mail: support@nacongaming.com
Telefén: +44 0808 101 0970

Austridlia

E-mail: support.us@nacongaming.com
Telefén: +61 13 0051 2410

Amerika

E-mail: support.us@nacongaming.com
Zvysok Eurdpy

E-mail: support@nacongaming.com

Web: www.nacongaming.com

Pravne informacie
Windows® Vista®/7/8/10/11 su registrované ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft.

EIRP: Herny ovladac: 4,52 dBm / adaptér: 4,22 dBm
Nacon prehlasuje, Ze tento vyrobok je v stlade so smernicou 2014/53/EU.

Frekvencné pasmo: 2,402—-2,480 GHz



